


carico massimo uniformemente distribuito (Kg/m2)

Spessore
S

(mm.)

50
60
80
100
120

Distanza tra gli appoggi “L” in metri 

3,00
219
272
381
513
648

2,50
315
392
561
739
933

3,50
161
185
277
377
476

4,00
120
143
210
289
364

2,00
389
490
704
924
1110

2,50
238
305
451
591
716

3,50
98

150
230
292
362

Kg/m2 Kg/m2

4,50
88
111
164
218
278

3,00
145
218
313
401
502

4,00
78
115
176
221
271

U 
W

m2 K

0,363
0,310
0,240
0,196
0,166

FORMULE DI CONVERSIONE: 1 Kg/m2 = 0,0098 KN/m2    •  1 Kcal/m2 h °C   =   1,16 W/m2 K

N.B. Ai sensi della CNR-UNI 10022/84, i pannelli da 
utilizzare in copertura dovranno essere richiesti con 
supporto esterno in acciaio spess. 5/10 n.

Le tabelle riportate sono da considerarsi di 
massima e con semplice valore indicativo. 
Sarà onere e cura del cliente e/o progettista 
la redazione del calcolo inerente la corretta 
interpretazione per il singolo caso di impiego.

I carichi riportati in tabella 
si riferiscono a supporti di 
spessore mm. 0,6 + 0,5
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Nel dettaglio possiamo 
vedere il nuovo sistema 
di ancoraggio brevettato 
d e i  m o d u l i  I S O S U N 
molto meno invasivo, più 
semplice e più flessibile 
che consente di montare 
modul i  d i  d imensioni 
diverse.
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Il calcolo dei valori  di U riportati in tabella è stato eseguito considerando il contributo fornito 
dai coefficienti di scambio liminare α

i 
ed α

e  
(valori medi α

i 
= 8 α

e
=20 W/m2K ); 

tale contributo è quantificabile secondo l’espressione:




